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RELAZIONE TECNICA

- [° STRALCIO FUNZIONALE-
CRITERI GUIDA

Il progetto relativo alla realizzazione di un "ECOCENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI -
I° STRALCIO FUNZIONALE" & carafterizato dalla realizzazione di fre fipologie di intervento,
riassumibili cosi come di seguito evidenziato:
1) EE@ECENIR®:
a. locale operatore;
b. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi;
c. zona di conferimento e depaosito di rifiuti pericolosi (R.U.P.);
d. Impianto di lavaggio dei mezzi/cassoni.
2) VIABILITA’ DI ACCESSO;
3) AREE A VERDE.
La progettazione & stata redatta in oftemperanza alle disposizioni normative dettate dal D.Igs. n°
152/2006 e alle linee guida emanate con Decreto Ministeriale del 08/04/2008 Ministero
dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante “Disciplina dei centri di raccolia dei
Afiuti urbani raccolfi in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”
Il progetto si rende necessario al fine consentire la realizzazione di un complesso, che consentird |l
corretto svolgimento dell'attivitd connesse alla raccolta e al recupero dei rifiuti domestici € non
domestici: raccolta che avverra con il raggruppamento, per frazioni omogenee, tramite appositi
cassoni scarrabili/contenitori. Il centro rispetterd i requisiti tecnico gestionali, indicati nell'allegato 1.

In. tal senso il centro di raccolta verd redlizzato su un’area sita in Via Vecchia di Velletr,

 sitategicamente Tocdlizaia allintémo del ferriforic” ¢omunale, “dotata “di idonea viabilifa [via T

vecchia di Velletri) che consente I'accesso sia delle autovetture che dei mezzi pesanti. Le
operazioni di conferimento dei rifiuti, da parte dei cittadini, e quelle relative allo smaltimento degli
stessi, eseguite dal personale addetto, avverranno “nel rispetto delle norme vigenti in materia di
tutela della salute dell'uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro”, e comungue mai

contemporaneamente.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO
- ECOCENTRO -

All'interno del centro sono individuati:

e locale operatore, con servizio igienico, che svolge le funzioni di punto di riferimento per i

cittadini/operatori del centro;

e zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi:

E' prevista la collocazione di cassoni scarrabili all'inferno di n. 8 stalli coperti da tettoia in
ferro. Le operazioni di scarico dei rifiuti nei cassoni scarrabili, da parte dei cittadini, avviene
dal piano carrabile posto a una quota di + 0,80 ml. rispetto al piazzale principale, ad esso si
accede tramite rampe con pendenza < 8 %. Per la fipologia di rifiuti compattabili, tipo
carta/cartone, & previsto I'uso di n. 2 press ~ containers collocati sul piazzale dell’ecocentro;

e zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi (R.U.P.):




In relazione alla particolarita e pericolosita di tale tipologia di rifiuti, & prevista la realizzazione
di un’area coperta da tettoia in ferro, attrezzata con raccoglitori idonei a contenere la
tipologia di rifiuti che vi verranno depositati. Il tutto collocato su superficie impermeabilizata
con idonea pendenza al fine di convogliare, eventuali sversamenti accidentali, nella vasca
stagna di raccolta centrale.

o Impianto dilavagagio dei mezzi/cassoni:

Costituito da piazzola, delle dimensioni di 5,00 x 10,00 ml., con idonee pendenze, al fine di
consentire la raccolta delle acque mediante il fombino collocato al centro della piazzola
stessa, per il loro successivo procedimento di depuroziohe, framite vasca di disabbiatura e
disoleatura e di impianto di tipo fisico a carboni attivi, prima della loro immissione nella rete
fognaria.

PAVIMENTAZIONE
E' prevista la pavimentazione e 'impermeabilizzazione delle aree di tfransito e parcheggio
mediante la posa di un manto bituminoso (base — collegamento — usura), adeguatamente
sagomato per il convogliamento delle acque piovane adlle caditoie di raccolta, menire nelle
aree adibite al deposito e movimentazione dei cassoni scarrabili, dei contenitori per R.U.P. e
la piazzola del lavaggio sard readlizzato un massetto di cemento a pavimentazione industriale,
di spessore 20 cm., con trattamento superficiale al quarzo dotato di forte resistenza agli urti e
ai carichi concentrati in piccole aree e resistenza chimica agli oli, ai carburanti e lubrificanti e
altre sostanze presenti nei rifiuti.

IMPIANTI E RETI

e Refe illuminazione.

Per consentire il pieno funzionamento dell'ECOCENTRO e la sicurezza dello stesso, e prevista
la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione, con l'istallazione di lampioni sul
... . piazzale e lungo a viabilita interna..comandati.da un.timer automatico di tipo.crepuscolare
che ne garantisce la messa in funzione nelle ore notturne per una piu facile sorveglianza
dell'area e per scoraggiare I'accesso da parte di persone non autorizzate. L'impianio
elettrico generale sard eseguito e opporfunamente dimensionafo nel rispetto della
normativa vigente in materia utilizzando materiale idoneo e con il visto di qualita.

e Sisfema di raccolta delle acque.

Condotta fognaria pluviale

Al fine della cormretta gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di
raccolta dei rifiuti, & prevista la realizzazione di idonea condotta fognaria, completa di
caditoie e impianto di prima pioggia, composto da:

- vasca di decantazione per la separazione dei solidi sospesi sedimentabili;

- vasca di disoleatura per la separazione degli idrocarburi e oli in sospensione;

- pozzetto diispezione e prelievo e immissione nella fognatura principale.

Condotta fognaria acque nere

E' altresi prevista le realizazione della condotta fognaria delle acque nere, al fine di
consentire lo scarico al servizio igienico individuato all'interno del locale operatore.

Rete idrica



- strato di base (tout venant);

- strato di collegamento (bynder);

- strato di usura.
E' prevista la redlizzazione della refi di illuminazione, fognatura, idrica, eletirica e telefonica, di
collegamento a quelle presenti su Via Vecchia di Velletri.
- AREE VERDI -
Nell'ottica della mitigazione del’impatto ambientale e visivo & prevista la realizzazioni di idonee
aree a verde e di una barriere esterna costituita da siepe (h. 2,00 ml.), prevedendo la loro

manutenzione nel tempo.
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